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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Начальник ОКСиИ                                                                                                                         П.А. Палочкин                 (должность, ФИО)
Члены комиссии:

Начальник цеха по переработки химических продуктов                                                               В.А. Жвакин
 (должность, ФИО)

Инженер по надзору за строительством ОКСиИ                                                                 А.Ю. Глубоковских 
                                                                           (должность, ФИО)
составила настоящий акт на предмет определения объёма работ для :    
Биохимустановка (инв. №129818)
(наименование объекта)
В результате осмотра в натуре определены следующие объемы работ:

	№ п/п
	Виды выполняемых работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечание

	Стеновое ограждение

	1 
	Удаление ослабленных слоев бетона стеновых панелей
	м2
	23,5
	Штукатурка (1*1+3*1,5+6*1,2*2+6*0,6)

	2 
	Восстановление защитного слоя стеновых панелей ремонтными составами (толщиной≈10-20мм)
	м2
	23,5
	Тиксотропная ремонтная смесь для бетона 59 С2 М600 (25) БИРСС (19-20 кг сухой ремонтной смеси для бетона на 1м2 при толщине слоя тиксотропного ремонтного раствора 10 мм)

	3 
	Ремонт штукатурного слоя кирпичной кладки с земли и лесов
	м2
	4,44
	Цементно-песчаный раствор( с приготовлением раствора)(3*0,6+2*0,6+1,2*1,2)

	4 
	Восстановление швов между стеновыми панелями ремонтными составами (шириной 10-20мм, глубиной до 50мм)
	м
	381,4
	Тиксотропная ремонтная смесь для бетона 59 С2 М600 (25) БИРСС (19-20 кг сухой ремонтной смеси для бетона на 1м2 при толщине слоя тиксотропного ремонтного раствора 10 мм) 

	5 
	Утепление межпанельного шва.(20х20мм) 
	м
	381,4
	Шнур «Вилатерм» 381,4м.п Ø20

Герметик тиоколовый АМ-05 двухкомпонентный для межпанельных швов и стыков

Расход герметика высчитывается по формуле: М = (Ш х Т х р) / 1000, где М - расход герметика на 1 п.м. шва (кг), р – плотность герметика (1450 кг/м3), Ш-ширина шва (мм), Т-толщина (глубина) шва (мм)  



	6 
	Обработка в два слоя защитными покрытиями Sika MonoTop®-910N с приготовлением состава из сухой смеси м2 
	М2
	1171,56
	Sika MonoTop®-910N расход 2 кг сухой смеси на 1 м² слоем толщиной 1 мм

	7 
	Покраска фасада (Краскопультом)

	м2
	1171,56
	Sikagard®-680 S Betoncolor (расход 0,5кг/м2)

	8 
	АКЗ металлической лестницы  (с подготовкой поверхности)


	м2
	94,6
	Пескоструйная очистка сплошных поверхностей (Порошок абразивный фр.0,2-2,2; расход 20 кг/м2)
Обеспыливание и обезжиривание очищенных поверхностей (Расход растворителя

 0,32 кг/м2)
Огрунтовка поверхностей

(Грунт Eposteel HB LTтолщ.200мкм (0,385 л/м2))
Окрашивание
(Эмаль Guardalux HB толщ.50мкм (0,142 л/м2). Ral 7004)

	Устройство отмостки

	9 
	Демонтаж отмостки
	м2
	65
	65м.п*1 Средняя толщина отмостки 125мм

	10 
	Устройство подстилающего слоя из щебня
	м2
	84,8
	84,8*1

Щебень 20-40 мм, толщина слоя 200 мм

	11 
	Армирование отмостки
	м2
	84,8
	Сетка арматурная 4Bp-I-100, 

вес  сетки 1,91 кг/м2

	12 
	Бетонирование отмостки
	м2/м3
	84,8/12,72
	Бетон В15, толщина слоя 125 мм

	Оконные проемы

	13 
	Демонтаж деревянных оконных коробок
	м2
	41,58
	1,2*3=3,6м2-3шт
1,2х1,5=1,8-2шт

5,3*3=15,9-1шт

1,2*3,8=4,56-2шт
1,2*0,6=0,72-3шт

	14 
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, глухих
	м2
	41,58
	Блок оконный ПВХ двухкамерные стеклопакеты

размеры окон уточнить после демонтажа (пена монтажная 10 балонов по 870мл) 

Анкер рамный 8х112 по 8шт на одно окно (88шт)

	Ворота

	15 
	АКЗ ворот  (с подготовкой поверхности)
	м2
	28,8
	3,6*4*2

Пескоструйная очистка сплошных поверхностей (Порошок абразивный фр.0,2-2,2; расход 20 кг/м2)
Обеспыливание и обезжиривание очищенных поверхностей (Расход растворителя

 0,32 кг/м2)
Огрунтовка поверхностей

(Грунт Eposteel HB LTтолщ.200мкм (0,385 л/м2))

Окрашивание
(Эмаль Guardalux HB толщ.50мкм (0,142 л/м2). Ral 7004)

	Дверные проемы

	16 
	Демонтаж дверного блока (металлическая)
	м2
	7,59
	2,1*0,9*4шт

	17 
	Установка дверного блока 
	м2
	7,59
	Дверь противопожарная (21-9) ДМП "Щит" 01/EI60 (пена монтажная 1 балон 870мл на одну дверь) (2,1+0,9)*2=6м.п шва

Анкер рамный 10х112 по 8шт на одну дверь (8шт)

	Устройство кровли

	18 
	Демонтаж наплавляемого  рулонного материала 1-слой.
	м2
	674
	13,2*51

	19 
	Заделка трещин, сколов плит покрытия  
	М2
	3
	Тиксотропная ремонтная смесь для бетона 59 С2 М600 (25) БИРСС слой 20 мм (19 кг сухой ремонтной смеси для бетона на 1м2 при толщине слоя тиксотропного ремонтного раствора 10 мм)

	20 
	Замоноличивание монтажных отверстий в плите покрытия 


	м2/м3
	4,8/0,35
	6-отверстий Ø-0,8м

Арматура А-III Ø6 -40м.п.

Бетон В15, толщина слоя 70 мм 

(Арматуру приварить к существующей в плите покрытия) сетка из арматуры А-III шаг 200мм.

	21 
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя

	м2
	674
	1 слой Унифлекс ЭПП (Праймер технониколь №1-0,3л/м2)  (С учетом нахлеста  и примыканий на стены и парапетам    755,8м2)

	22 
	
	
	674
	2 слой Унифлекс ЭКП(С учетом нахлеста  и примыканий на стены и парапетам    755,8 м2)

	23 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам (до 600мм)

	м.п.
	24
	1 слой Унифлекс ЭПП (Праймер технониколь №1-0,3л/м2)  
2 слой Унифлекс ЭКП
12+12

	Фермы, плиты покрытия, внутренние стены насосной

	24 
	Удаление ослабленных слоев бетона ферм
	м2
	2
	

	25 
	Очистка рабочей арматуры на открытых участках от пыли и ржавчины ферм
	м2
	2
	Преобразователь ржавчины Elcon P (130 г/м²)

	26 
	Восстановление защитного слоя ремонтными составами(толщиной≈10мм)
	м2
	2
	Тиксотропная ремонтная смесь для бетона 59 С2 М600 (25) БИРСС слой 20 мм (19 кг сухой ремонтной смеси для бетона на 1м2 при толщине слоя тиксотропного ремонтного раствора 10 мм)

	27 
	Очистка поверхности ферм (щетками)
	м2

	296,5
	От пыли, отслаивание старой краски(побелка).

(13,63*2+2,39)*10

	28 
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей ферм
	м2
	296,5
	Грунтовка - Ceresit CT17 (0,2л/м2)

	29 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами ферм (за 2 раза.)
	м2

	296,5
	Готовая финишная шпатлевка Perel Rinzaffo (Расход смеси при слое 1мм, кг/м2 0,09)
Грунтовка - Ceresit CT17 (0,2л/м2)
Краска акриловая VGT ВД-АК-2180 для стен и потолков(250г/м2)

	30 
	Очистка поверхности потолков(щетками)
	м2

	979,2
	От пыли, отслаивание старой краски(побелка).



	31 
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей  потолков
	м2

	979,2
	612*1,6 с учетом ребристых плит покрытий

	32 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолков
	м2


	979,2
	Готовая финишная шпатлевка Perel Rinzaffo (Расход смеси при слое 1мм, кг/м2 0,09)
Краска акриловая VGT ВД-АК-2180 для стен и потолков(250г/м2

	33 
	Очистка поверхности стен и колон (щетками)
	м2

	934,3
	От пыли, отслаивание старой краски(побелка).

12*9,3+12,25*33+9,3*33+12*9,3

	34 
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами штукатуркой
	м2

	30
	Улучшенная высококачественная штукатурка 12 мороз (50) бирсс (толщина слоя 20 мм) (1,0 кг на 1 м2 при толщине слоя до 1мм)

	35 
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей 
	м2
	934,3

	Грунтовка - Ceresit CT17 (0,2л/м2)

	36 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен (за 2 раза.)
	м2

	934,3
	Готовая финишная шпатлевка Perel Rinzaffo(Расход смеси при слое 1мм, кг/м2 0,09)
Грунтовка - Ceresit CT17 (0,2л/м2)
Краска акриловая VGT ВД-АК-2180 для стен и потолков(250г/м2)



Председатель комиссии:

Начальник ОКСиИ                                                                                                                          П.А. Палочкин                 (должность, подпись, ФИО)
Члены комиссии:                  
Начальник цеха по переработки химических продуктов                                                               В.А. Жвакин
                                                                       (должность, подпись, ФИО
Инженер по надзору за строительством ОКСиИ                                                                 А.Ю. Глубоковских
(должность, подпись, ФИО)                                                                 
